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TECHNITherm EPS

Ztozone systemy izolacji ciepinej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

TECHNITYNK Sp. z 0.0.
Rzeczkéw-Kolonia 60
26-680 Wierzbica, POLSKA

Rzeczkéw-Kolonia 60
26-680 Wierzbica, POLSKA

17 stron, w tym 2 zataczniki, ktére stanowia
integralng czes¢ oceny.

Zatgcznik Nr 3 Plan Badan zawiera
informacje poufne i nie jest wtaczony do
europejskiej oceny technicznej, gdy taka
ocena jest publicznie rozpowszechniana.

Wytycznych ETAG 004, wersja luty 2013,
stosowanych jako Europejski Dokument
Oceny.

ETA 16/0404, wersje 1, wydana 12/09/2016

Europejska Ocena Techniczna zostata wydana w jezyku angielskim. Niniejsze ttumaczenie
jest w petni zgodne z oryginatem.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna powinna byé powielana w catosci, w tym
przekazywana droga elektroniczng (za wyjatkiem poufnego Zatacznika wskazanego powyzej).
Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgoda Jednostki Oceny Technicznej —
ICiIMB. Kazde czesciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposdb oznaczane.



Czesc¢ szczegolowa

Opis techniczny wyrobu

Niniejszy wyréb TECHNITherm EPS jest zlozonym systemem zewnetrznej izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) — zestawem obejmujgcym komponenty
(elementy) produkowane fabrycznie przez producenta lub przez dostawcéw
komponentéw. Producent zestawu jest odpowiedzialny za wszystkie jego sktadniki
okreslone w niniejszej europejskiej ocenie technicznej ETA.

W sktad systemu wchodzi fabrycznie produkowany wyréb do izolacji cieplnej — plyty
styropianowe (EPS) przyklejane do $ciany. Sposéb mocowania oraz odpowiednie
sktadniki systemu wyspecyfikowano w tabeli 1. Na wyrob do izolacji cieplnej w miejscu
zastosowania naktadana jest warstwa wierzchnia sktadajgca sie z jednej lub kilku
warstw, przy czym jedna z warstw zawiera zbrojenie. Warstwa wierzchnia naktadana
jest bezposrednio na wyréb do izolacji cieplnej, bez pozostawienia pustki powietrznej
lub warstw rozdzielajacych.

Zestaw moze zawiera¢ specjalne elementy wykonczeniowe (np. listwy startowe, listwy
naroznikowe) do potaczen z odpowiednimi elementami budynkéw (np. spoinami,
krawedziami $cian, parapetami). Ocena i wtasciwosci uzytkowe tych sktadnikéw nie sg
przedmiotem niniejszej ETA, jednakze producent zestawu jest odpowiedzialny za ich
kompatybilno$¢ i adekwatne witasciwosci uzytkowe w ramach zestawu, jesli sg
dostarczane jako elementy systemu.

Tabela 1.
io Zuzycie | Grubos¢
Sktadniki (kg/m?) (mm)
System klejony; klejony calkowicie Ilub cze$ciowo

z dodatkowym mocowaniem mechanicznym.
Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny by¢ brane pod uwage.

¢ Wyréb do izolacji cieplnej:

Ptyty styropianowe (EPS) - 20 do 250

dW_Y"’lbY__ wedtug EN 13163
o izolacji )
cieplnej Charakterystyka wyrobu - Zalgcznik 1
oraz metody |, Kleje:
mocowania | . TECHNIKIej N / Baufest BF 100 / 35do50| -
GRC Klej N (sucha
sucha mieszanka na bazie cementu| Meszanka)
wymagajgca dodania wody w ilosci
0,20-0,22 I/kg
- TECHNIKIlej EL / Baufest BF 101 / 4,0do 5,5 -
GRC Klej EL (sucha
mieszanka)

sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajgca dodania wody w ilosci
0,20-0,22 I’kg

o Dodatkowe mocowanie mechaniczne:

taczniki tworzywowe objete odpowiednimi - -
ETA wedtug ETAG 014
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Tabela 1 c.d.

et Zuzycie | Grubos¢
Skladniki (kg/m?) (i)
Ciecze gotowe do uzycia, stosowane na
podioze:
- TECHNIGrunt A/ GRC Grunt A 0,10 do i
Preparaty 0,25
podkiadowe | . TECHNIGrunt SN 0,10 do
0,25 )
- TECHNIGrunt S 0,10 do
0,25 .
TECHNIKIej EL / Baufest BF 101 / 2,5do3,5 |2,0do5,0
Warstwa GRC Klej EL (sucha
. sucha mieszanka na bazie cementu| mieszanka)
zbrojona . . -
wymagajgca dodania wody w ilosci 0,20-
0,22 I/kg
Siatka z wiékna szklanego:
Zbrojenie - HALICO A150 - -
Charakterystyka wyrobu - Zafgcznik 2
TECHNIFlex A / Baufest PA 101/ 0,20 do -
TECHNIFlex A — Farba / GRC Flex A 0,35
masa gotowa do uzycia z akrylowymi
(w tym mozaikowymi) i siloksanowymi
wyprawami tynkarskimi
Preparaty TECHNIFlex SN / Baufest PSN 101 / 0,20 do -
gruntujace TECHNIFlex SN - Farba / 0,35
GRC Flex SN
masa gotowa do uzycia z silikonowymi
wyprawami tynkarskimi
TECHNIFlex S 0,20 do -
masa gotowa do uzycia z mineralnymi 0,35
i silikatowymi wyprawami tynkarskimi
Tynki mineralne. Suche mieszanki na
bazie cementu wymagajace dodania
wody w ilosci 0,20-0,23 I/kg
" TECHNITynk Mineral Baranek 2.0 do4, | Regulo-
yprawy R wana
tvnkarskie faktura - maksymalne uziarnienie: (sucha el
y baranek - 1,5; 2,0 mm meszankay .
niem
TECHNITynk Mineral Kornik 1,7 do 4,1
faktura - maksymalne uziarnienie: (sucha
kornik - 1,5; 2,0 mm mieszanka)
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Tabela 1 c.d.

Skiadniki

Zuzycie
(kg/m?)

Gruboscé
(mm)

Wyprawy
tynkarskie

e Tynki akrylowe. Masy gotowe do uzycia

na spoiwie akrylowym:

TECHNITynk-A Baranek / Baufest TA
101 Baranek / GRC Tynk A Baranek
faktura - maksymalne uziarnienie:

baranek - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm

TECHNITynk-A Kornik / Baufest TA 101
Kornik / GRC Tynk A Kornik

faktura - maksymalne uziarnienie:

kornik - 1,5; 2,0; 2,5 mm

TECHNITynk-M / Baufest TM 101 / GRC
Tynk M

faktura - maksymalne uziarnienie:

mozaika - 1,2; 1,6 mm

Tynki silikonowe. Masy gotowe do uzycia
na spoiwie silikonowo-akrylowym:
TECHNITynk-SN Baranek / Baufest TSN
101 Baranek / GRC Tynk SN Baranek
faktura - maksymalne uziarnienie:

baranek - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm

TECHNITynk-SN Kornik / Baufest TSN
101 Kornik / GRC Tynk SN Kornik
faktura - maksymalne uziarnienie:

kornik - 1,5; 2,0; 2,5 mm

Tynki siloksanowe. Masy gotowe do
uzycia na spoiwie silikonowo-akrylowym:

TECHNITynk-SIX Baranek / Baufest
TSIX 101 Baranek / GRC Tynk SIX
Baranek

faktura - maksymalne uziarnienie:

baranek - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm

TECHNITynk-SIX Kornik / Baufest TSIX
101 Kornik / GRC Tynk SIX Kornik
faktura - maksymalne uziarnienie:

kornik - 1,5; 2,0; 2,5 mm

Tynki silikatowe. Masy gotowe do uzycia
na spoiwie silikatowo-akrylowym:
TECHNITynk-S Baranek / GRC Tynk S
Baranek

faktura - maksymalne uziarnienie:

baranek - 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm
TECHNITynk-S Kornik / GRC Tynk S
Kornik

faktura - maksymalne uziarnienie:
kornik - 1,5; 2,0; 2,5 mm

2,0do 3,5

25do 3,5

2,5do4,0

2,0do 3,5

25do 3,5

2,0do 3,56

2,5do 3,5

2,0do 3,5

2,5do 3,5

Regulo-
wana
uziarnie-
Niem
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Tabela 1 c.d.

5 Zuzycie | Grubosé
Sktadniki (kg/m?) (o)
e Gotowe do uzycia panele na spoiwie
silikonowo-akrylowym imitujgce deske
TECHNIBoard 0,31 m? 2
dtugo$é x szerokosé: 200 cm x 15,5 cm
Panele stosowane sg wraz z:
Wyprawy |, Kiejem — TECHNIStor 20do25| -
tynkarskie masa gotowa do uzycia na spoiwie
akrylowym
 Powloka dekoracyjng -
TECHNILako 2w1. Ciecz na spoiwie| 0,20 do -
akrylowym gotowa do uzycia na 0,30
powierzchni paneli
¢ Farba akrylowa 0,20 do
TECHNIFarb-AZ /| GRC Farba AZ 0,40
gotowa do uzycia ciecz z pigmentami,
stosowana opcjonalnie z akrylowymi
wyprawami tynkarskimi (za wyjatkiem
mozaikowych)
e Farba silikonowa 0,20 do
TECHNIFarb-SN / GRC Farba SN 0,40
gotowa do uzycia ciecz z pigmentami,
Powloki stosowana opcjonalnie z mineralnymi
dekoracyjne i silikonowymi wyprawami tynkarskimi _
(farby) ¢ Farba siloksanowa 0,20 do
TECHNIFarb-SIX 0,40
gotowa do uzycia ciecz z pigmentami,
stosowana opcjonalnie z siloksanowymi
wyprawami tynkarskimi
e Farba silikatowa 0,20 do
TECHNIFarb-S 0,40
gotowa do uzycia ciecz z pigmentami,
stosowana opcjonalnie z mineralnymi
i silikatowymi wyprawami tynkarskimi
Mater!a!y W zakresie odpowiedzialnosci producenta
uzupeiniajace

ETA 16/0404- wersja 2 — z dnia 29/05/2017

ICiMB/OSiMB w Krakowie
Zaktad Oceny Technicznej

Strona5z 17

Zatgcznik 5/P-1

Wydanie 1 (02-06-14)




2. Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie ze stosownym europejskim
dokumentem oceny (EDO)

System (ETICS) przeznaczony jest do stosowania jako zewnetrzna izolacja cieplna
$cian budynkow. Sciany moga by¢ wykonane z elementow murowych (cegty, bloczki,
kamien, itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie Ilub w postaci piyt
prefabrykowanych).

System moze by¢ stosowany na $cianach pionowych zaréwno nowych, jak i przy
renowacji juz istniejgcych. Mozliwe jest rowniez jego zastosowanie na powierzchniach
poziomych lub nachylonych, ktére nie sg wystawione na dziatanie opadow
atmosferycznych.

System jest wykonany z elementéw nienosnych konstrukcyjnie. W sposéb bezposredni
nie ma wplywu na statecznos¢ scian, na ktorych jest zainstalowany, natomiast moze
wplywac na ich trwato$¢ poprzez zapewnienie zwiekszone] ochrony przed wptywem
warunkow atmosferycznych.

System nie jest przeznaczony do zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlanej pod
wzgledem przenikania powietrza.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte sg na zatozeniu
przewidywanego okresu uzytkowania systemu przez co najmniej 25 lat, pod
warunkiem, ze wymagania dotyczace pakowania, transportu, przechowywania,
wbudowywania jak rowniez wihasciwego uzytkowania, konserwacji i napraw sa
spetnione. Zatozenie dotyczace okresu uzytkowania nie moze by¢ interpretowane jako
gwarancja udzielana przez producenta lub Jednostke Oceny Technicznej, ale jako
informacja, ktéra moze by¢ wykorzystywana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w
zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania
obiektu.

Projektowanie, montaz, konserwacja i naprawy systemu powinny uwzgledniac zasady
przedstawione w rozdziale 7 Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych
ETAG 004 stosowanych jako Europejski Dokument Oceny oraz powinny byc¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami przepiséw krajowych Panstw Cztonkowskich.

Instrukcje dotyczace pakowania, transportu, przechowywania i montazu systemu
okreslone sg w dokumentacji technicznej producenta.
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3.1.

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu oraz odniesienia do metod zastosowanych do ich
oceny

Wiasciwosci uzytkowe ETICS odnoszace sie do Podstawowych Wymagan zostaty
okreslone zgodnie z ETAG 004.

Wiasciwosci uzytkowe systemu opisane w niniejszym rozdziale sg obowigzujace pod
warunkiem, ze skfadniki zestawu sg zgodne z Zatacznikami 1+2.

Bezpieczenstwo pozarowe (BWR 2)

3.1.1. Reakcja na ogien (ETAG 004: paragraf 5.1.2.1, EN 13501-1)

Tabela 2.
Max. zawartos¢ Zawartos¢ srodkow
’ : e : R Euroklasa wg
Konfiguracja czesci organicznych / obnizajacych
: : 5 EN 13501-1
Max. ciepto spalania palnosé
TECHNITherm EPS
Preparat podkfadowy 55%/-
Klej 2,0% /-
Ptyty EPS* iy
gestosé < 16 kg/m?
Warstwa zbrojona 20%/-
Zbrojenie 4 ST Brak B-s2, d0
Preparat gruntujacy 90% /-
Wyprawa tynkarska 9,0 % / 4,32 MJ/m?
za wyjatkiem
TECHNIBoard
Powtoka dekoracyjna | 12,0 % / 0,99 MJ/m?
za wyjatkiem
TECHNILako 2w1
Preparat podkfadowy 55%/-
Klej 20%/-
Ptyty EPS* -/-
gestosc < 16 kg/m?
Warstwa zbrojona 20% /-
Zbrojenie - 10,97 MJ/m?
) : m Brak C-s2,d0
Preparat gruntujacy 9,0% /-
Klej 9,0 % /6,92 MJ/m?
TECHNIStor
Wyprawa tynkarska 9,0 % / 12,20 MJ/m?
TECHNIBoard
Powtoka dekoracyjna | 19,0 % / 1,52 MJ/m?
TECHNILako 2w1
*zawarto$¢ srodkow obnizajgcych palno$¢ w ilosci zapewniajacej Euroklase E wg EN 13501-1

Uwaga: Europejski scenariusz pozaru nie zostat ustalony dla elewacji. W niektérych
Panstwach Cztonkowskich klasyfikacja wediug EN 13501-1 moze nie by¢
wystarczajgca do zastosowania wyrobu na elewacjach. Do chwili, gdy obecny system
klasyfikacji nie zostanie ostatecznie ustalony moga by¢ wymagane dodatkowe badania
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systemu wedtug przepisow krajowych w celu spetniania przepisow Panstwa
Cztonkowskiego.

3.2. Higiena, zdrowie i Srodowisko (BWR 3)
3.2.1. Wodochtonno$¢ (ETAG 004: paragraf 5.1.3.1)

e Warstwa zbrojona TECHNIKIej EL / Baufest BF 101 / GRC Klej EL:

- Wodochtonnos$¢ po 1 godzinie < 1 kg/m?;
- Wodochtonno$¢ po 24 godzinach < 0,5 kg/m?.

e Warstwa wierzchnia: Tabela 3.

Tabela 3.
Wodochtonnos¢
po 24 godzinach
<0,5 kg/m? | 20,5 kg/m?
TECHNITynk Mineral Baranek .
TECHNITynk Mineral Kornik
TECHNITynk-A Baranek / Baufest TA
101 Baranek / GRC Tynk A Baranek
X -
TECHNITynk-A Kornik / Baufest TA
101 Kornik / GRC Tynk A Kornik
TECHNITynk-M / Baufest TM 101 / « 3
Warstwa GRC Tynk M
wierzchnia: TECHNITynk-SN Baranek / Baufest
Warstwa zbrojona TSN 101 Bargnek / (IfRC Tynk SN
TECHNIKIej EL / arane % g
Baufest BF 101 / TECHNITynk-SN Kornik / Baufest
GRC Klej EL + TSN 101 Kornik /.GRC Tynk SN
odpowiedni Kornik
preparat TECHNITynk-SIX Baranek / Baufest
gruntujacy + TSIX 101 Baranek / GRC Tynk SIX
wskazana wyprawa Baranek
. x -
YRS TECHNITynk-SIX Kornik / Baufest
TSIX 101 Kornik / GRC Tynk SIX
Kornik
TECHNITynk-S Baranek / GRC Tynk
S Baranek «
TECHNITynk-S Kornik / GRC Tynk S
Kornik
TECHNIBoard + TECHNILako 2w1 X -
ETA 16/0404— wersja 2 — z dnia 29/05/2017 Strona 8z 17
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3.2.2. Wodoszczelnosé (ETAG

004: paragraf 5.1.3.2)

3.2.2.1. Zachowanie sie po cyklach cieplno-wilgotnosciowych (ETAG 004: paragraf 5.1.3.2.1)

Spetnione (brak defektow).

3.2.2.2. Zachowanie sie po cyklach zamrazanie-rozmrazanie (ETAG 004: paragraf 5.1.3.2.2)

Zgodnie z badaniem wodochtonnosci ETICS jest mrozoodporny.

3.2.3. Odpornosc¢ na uderzenie (ETAG 004: paragraf 5.1.3.3)

Tabela 4.

Pojedyncza
warstwa siatki

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona
TECHNIKIej EL / Baufest
BF 101 / GRC Klej EL +

odpowiedni preparat
gruntujgcy +
wskazana wyprawa
tynkarska:

TECHNITynk Mineral Baranek
TECHNITynk Mineral Kornik

Kategoria Il

TECHNITynk-A Baranek / Baufest TA 101
Baranek / GRC Tynk A Baranek

TECHNITynk-A Kornik / Baufest TA 101
Kornik / GRC Tynk A Kornik

Kategoria Ill

TECHNITynk-M / Baufest TM 101 / GRC
Tynk M

Kategoria Il

TECHNITynk-SN Baranek / Baufest TSN
101 Baranek / GRC Tynk SN Baranek

TECHNITynk-SN Kornik / Baufest TSN
101 Kornik / GRC Tynk SN Kornik

Kategoria Il

TECHNITynk-SIX Baranek / Baufest TSIX
101 Baranek / GRC Tynk SIX Baranek

TECHNITynk-SIX Kornik / Baufest TSIX
101 Kornik / GRC Tynk SIX Kornik

Kategoria Ill

TECHNITynk-S Baranek / GRC Tynk S
Baranek

TECHNITynk-S Kornik / GRC Tynk S
Kornik

Kategoria Ill

TECHNIBoard + TECHNILako 2w1

Kategoria |
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3.2.4. Przepuszczalnosc¢ pary wodnej (ETAG 004: paragraf 5.1.3.4)
Tabela 5.

Réwnowazna
grubos¢ warstwy
powietrza sq

TECHNITynk Mineral Baranek

TECHNITynk Mineral Kornik +

- TECHNIFarb-SN / GRC Farba SN 0,09 m
- TECHNIFarb-S 0,07 m

< 2 m, wyniki;

TECHNITynk-A Baranek / Baufest TA 101
Baranek / GRC Tynk A Baranek

TECHNITynk-A Kornik / Baufest TA 101 | <2 M, wynik: 0,33 m

Warstwa Kornik / GRC Tynk A Kornik +
wierzchnia: - TECHNIFarb-AZ / GRC Farba AZ
Warstwa zbrojona | TECHNITynk-M / Baufest TM 101/ GRC | <5 o wynik: 0,16 m
TECHNIKIej EL / Tynk M*

Baufest BF 101/ | tEcHNITynk-SN Baranek / Baufest TSN
GRCKIEIEL + | 101 Baranek / GRC Tynk SN Baranek

odpowiedni -
Hreparat TECHNITynk-SN Kornik / Baufest TSN | <2 M, wynik: 0,18 m
gruntujacy + 101 Kornik / GRC Tynk SN Kornik +
wskazana - TECHNIFarb-SN / GRC Farba SN
t ‘“n’ig:::i TECHNITynk-SIX Baranek / Baufest TSIX
ynkarsxa - 101 Baranek / GRC Tynk SIX Baranek
odpowiednia p L
powloka TECHNITynk-SIX Kornik / Baufest TSIX | <2 M. wynik: 0,22 m
dekoracyjna: 101 Kornik / GRC Tynk SIX Kornik +

- TECHNIFarb-SIX

TECHNITynk-S Baranek / GRC Tynk S
Baranek

TECHNITynk-S Kornik / GRC Tynk § | <2 M, wynik: 0,15m
Kornik +
- TECHNIFarb-S

TECHNIBoard + TECHNILako 2w1 <2 m, wynik: 0,30 m

*powtoka dekoracyjna nie jest stosowana

3.2.5. Emisja substancji niebezpiecznych (ETAG 004: paragraf 5.1.3.5, EOTA TR034)
Wiasciwos¢ uzytkowa nie bedgca przedmiotem oceny.

Uwaga: Mogg obowigzywac¢ wymagania zwigzane z tym zagadnieniem odnoszace si¢
do systemu (np. transponowane prawodawstwo europejskie i prawa krajowe, regulacje
i przepisy administracyjne). W celu przestrzegania przepiséow Rozporzgdzenia (EU)
Nr 305/2011, wymagania te powinny by¢ spetnione w kazdym przypadku, gdy majg
zastosowanie.
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3.3.

3.3.1.
paragraf 5.1.4.1.1)

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow (BWR 4)

W warunkach suchych i po cyklach cieplno-wilgotnosciowych:

Przyczepnos¢ warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji cieplnej (ETAG 004:

- Przyczepno$¢ pomiedzy warstwa zbrojong TECHNIKIej EL / Baufest BF 101 / GRC
Klej EL a wyrobem do izolacji cieplnej =2 0,08 MPa

3.3.2. Przyczepnosc zaprawy klejacej do podtoza (ETAG 004: paragraf 5.1.4.1.2)

Tabela 6.
48 godzin 48 godzin
Warunki w wodzie + w wodzie +
laboratoryjne 2 godziny 7 dni
23°C/50% RH | 23°C/50% RH
TECHNIKIej N / Baufest BF
100 / GRC Klej N
: = 0,25 MPa = 0,08 MPa 2 0,25 MPa
TECHNIKIej EL / Baufest BF
101 / GRC Klej EL

3.3.3. Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do wyrobu do izolacji cieplnej (ETAG 004:

paragraf 5.1.4.1.3)

TECHNIKIej EL / Baufest BF 101
/ GRC Klej EL

minimalna powierzchnia klejenia S: 32 %

Tabela 7.
48 godzin 48 godzin
Warunki w wodzie + w wodzie +
laboratoryjne 2 godziny 7 dni
23°C/50% RH | 23°C/50% RH
TECHNIKIej N / Baufest BF 100 /
GRC Klej N

minimalna powierzchnia klejenia S: 32 %

20,08 MPa 20,03 MPa = 0,08 MPa
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3.3.4. Przyczepnosc po starzeniu (ETAG 004: paragraf 5.1.7.1)
Tabela 8.

Po cyklach ciepino-
wilgotnosciowych

TECHNITynk Mineral Baranek

. . = 0,08 MPa
TECHNITynk Mineral Kornik

TECHNITynk-A Baranek / Baufest TA
101 Baranek / GRC Tynk A Baranek

TECHNITynk-A Kornik / Baufest TA
101 Kornik / GRC Tynk A Kornik

= 0,08 MPa

TECHNITynk-M / Baufest TM 101/

GRC Tynk M #0,08 MPa

Warstwa wierzchnia: | TECHNITynk-SN Baranek / Baufest
Warstwa zbrojona | TSN 101 Baranek / GRC Tynk SN
TECHNIKlej EL / Baranek > 0.08 MPa
Baufest BF 101/ GRC | TECHNITynk-SN Kornik / Baufest '
Klegj EL + TSN 101 Kornik / GRC Tynk SN
odpowiedni preparat Kornik

gruntujacy * TECHNITynk-SIX Baranek / Baufest
wskazana wyprawa | 1g|x 101 Baranek / GRC Tynk SIX
tynkarska: Baranek
TECHNITynk-SIX Kornik / Baufest
TSIX 101 Kornik / GRC Tynk SIX
Kornik

= 0,08 MPa

TECHNITynk-S Baranek / GRC Tynk
S Baranek

TECHNITynk-S Kornik / GRC Tynk S
Kornik

2 0,08 MPa

TECHNIBoard + TECHNILako 2w1 2 0,08 MPa

3.3.5. Wytrzymato$é na rozciaganie warstwy zbrojonej (ETAG 004: paragraf 5.5.4.1)

Witasciwos¢ uzytkowa nie bedaca przedmiotem oceny.

3.4. Ochrona przed hatasem (BWR 5)
3.4.1. lzolacyjnosé od dzwiekoéw powietrznych (ETAG 004: paragraf 5.1.5.1)

Wiasciwos¢ uzytkowa nie bedaca przedmiotem oceny.
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3.5. Oszczednosc energii i izolacyjno$¢ cieplna (BWR 6)
3.5.1. Opér ciepiny (ETAG 004: paragraf 5.1.6.1)
Wspbiczynnik przenikania ciepta éciany z zainstalowanym systemem ETICS obliczany
jest zgodnie z normg EN ISO 6946:
U=U+ Xpr
gdzie:
Xp-n nalezy jedynie uwzgledniaé, gdy jego wartosc jest wigksza niz 0,04
W/(m?K)
Ue: catkowity (skorygowany) wspdtczynnik przenikania catej sciany (W/ (m*K))
n: liczba tacznikéw (w wyrobie do izolacji cieplnej) na 1 m?
Yo lokalny wptyw mostka termicznego spowodowanego tacznikiem. Wartosci
podane ponizej moga by¢ przyjete jesli nie podano ich w ETA dla tgcznika:
= 0,002 W/K dla tgcznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali nierdzewnej
z tbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz dla tgcznikéw ze szczeling
powietrzng przy tbie trzpienia ();p -n zaniedbywalne dla n < 20)
= 0,004 W/K dla tacznikow z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej
galwanicznie z tbem pokrytym tworzywem sztucznym
(%, -n zaniedbywalne dla n < 10)
= zaniedbywalne dla tacznikéw tworzywowych (zbrojonych Ilub nie
wioknami szklanymi)
Lk wspoétczynnik przenikania ciepta catej $ciany (z systemem ETICS, bez
mostkow termicznych) (W/ (m?-K)) okreslany w nastepujacy sposob:
U= 1
Ri + Rrender + Rsubs{mle + Rse + Rsi
gdzie:
Ri: opor cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu
do EN 13163) w (m? K)/W
Reender: OpOr cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m?K)W lub okreslony
w badaniach zgodnie z EN 12667 lub EN 12664)
Rsubstrate: OPOr cieplny $ciany budynku (beton, cegta) w (m? K)W
Rse: opor cieplny na powierzchni zewnetrznej w (m? K)W
Rsi: opor cieplny na powierzchni wewnetrznej w (m? K)/W
Warto$é oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji cieplnej powinna by¢ podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dla réznej grubosci.
Dodatkowo, punktowa przewodnos$c cieplna facznikdéw powinna zosta¢ podana gdy s3
one zastosowane w systemie.
3.6. Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych (BWR 7)
Wiasciwo$é uzytkowa nie bedaca przedmiotem oceny.
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4. Zastosowany system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych
(AVCP) wraz z odestaniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z decyzjg 97/556/EC Komisji Europejskiej oraz poprawka 2001/596/EC,
systemy AVCP (szerzej opisane w Zatgczniku V do Rozporzadzenia (EU) Nr 305/2011)
1i 2+ majg zastosowanie.

Tabela 9.
2 Zamierzone Poziom(y) lub klasa(y)
Wyrobly) zastosowanie(a) (Reakcja na ogien) SYSIoNY)
" éCiaTaCh . A1 A2 BM C M 1
. zewnetrznyc
Zewnetrzne ztozone podlegajacych A1@ A2® BO CO,
systemy/zestawy . : 3) 2+
izoladii cieplrios prz’eplsom ogniowym |D,E,(A1doE)"“, F
(ETICS) z wyprawami w scianach ;
tynkarskimi zewnetrznych nie A o4
. ystkie
podlegajgcych
przepisom ogniowym

(1 Wyroby/materiaty, dla ktérych podwyzszenie klasyfikacji reakcji na dziatanie ognia jest
mozliwe dzieki wyraznie rozpoznawalnemu etapowi w procesie produkcji (np. dla
zastosowania dodatkéw opozniajgcych dziatanie ognia lub ograniczenie materiatu
organicznego)

2 Wyroby/materiaty nie objete przypisem (")

@ Wyroby/materiaty, ktére nie wymagaja badania na reakcje na dziatanie ognia (np.
Wyroby/materiaty klas A1 zgodnie z decyzjg Komisji 96/603/EC)
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5. Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP zgodnie ze
stosownym EDO

Producent powinien prowadzi¢ stalg zakiadowag kontrole produkcji. Wszystkie
elementy, wymagania i zasady przyjete przez producenta powinny by¢ systematycznie
dokumentowane w postaci procedur postgpowania i polityki jakosci. Taki system
kontroli produkcji powinien zapewni¢ stato$¢ wiasciwosci uzytkowych wyrobu objetego
niniejszg europejska ocena techniczng ETA.

Producent moze uzywagé jedynie materiatdbw wymienionych w dokumentacji techniczne;
niniejszej europejskiej oceny technicznej. Kontrola produkcji powinna by¢ prowadzona
zgodnie z Planem Badan, stanowigcym poufny zatgcznik niniejszej ETA. Plan Badan
zostat opracowany, jako element systemu zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki zaktadowej kontroli produkcji powinny by¢ zapisywane i oceniane zgodnie
z postanowieniami Planu Badan.

Wydano w Krakowie dnia 29.05.2017 r.

//1 /,;1‘ /,/ ;"‘f /
//,7{ Wi/ {

Adam WITEK

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiatdbw Budowlanych

Zataczniki:
Zatgcznik Nr 1 — Charakterystyka wyrobu do izolacji cieplnej
Zatacznik Nr 2 — Charakterystyka siatki z widkna szklanego
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Zatacznik Nr 1 — Charakterystyka wyrobu do izolacji ciepinej

Plyty styropianowe (EPS)

Euroklasa — E

Reakcja na ogien / EN 13501-1 gestoéé maksymalna: 16 kg/m?

Okreslony przy oznakowaniu CE

Oparieping wedhug EN 13163 (m2 K)W

+1 mm

Grubosé / EN 823 [EN 13163 - T(1)]

2 mm

Dtugosc¢ / EN 822 [EN 13163 - L(2)]

+2mm

Szerokos$¢ / EN 822 [EN 13163 - W(2)]

+ 5 mm/m

Prostokatnos¢ / EN 824 [EN 13163 - S(5)]

5 mm

Ptaskos¢ / EN 825 [EN 13163 - P(5)]

EN 1603 +0,2%
Stabilno$é wymiarowa w [EN 13163 - DS(N)2]
okreslonych warunkach y

EN 1604 2%

[EN 13163 - DS(70,-)2]

2 75 kPa

Whytrzymatos¢ na zginanie / EN 12089 [EN 13163 - BS75]

Przepuszczalno$é pary wodnej,
wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego (u) / 20 do 40
EN 12086 - EN 13163

Wytrzymato$¢ na rozcigganie
prostopadte do powierzchni czotowych /
EN 1607

> 80 kPa
[EN 13163 - TR80]

Whytrzymatos¢ na scinanie

= 35 kPa
/ EN 12090 - EN 13163
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Zatacznik Nr 2 — Charakterystyka siatki z wtokna szklanego

Odpornosc¢ na dziatanie alkaliow

Wzgledna
Odpornosé odpornos¢ na
Nazwas;::idlowa Opis na zerwanie zerwanie po
po starzeniu starzeniu w
(N/mm) odniesieniu do stanu
dostawy (%)
Masa
powierzchniowa:
HALICO A150 150 g/m? > 20 > 50
Rozmiar oczek:
4,7 x 4,5 mm
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_ ETA 16/0404
Zatacznik 3 do z dnia 29/05/2017

Plan badan TECHNITherm EPS

Plan badan zostat przygotowany przez Jednostke Oceny Technicznej - Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych (JOT ICiMB), w porozumieniu z producentem TECHNITYNK
Sp. z 0o.0. Dokument jest poufng czescia ETA 16/0404 imoze by¢ udostepniony tylko
Jednostce Notyfikowanej uczestniczacej w procedurze oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych.

Producent zobowigzany jest zgtosi¢ do JOT ICIMB wszelkie zmiany wyrobu, procesu
produkcyjnego lub sposobu uzytkowania TECHNITherm EPS, ktére moga prowadzi¢ do
nieprawidtowosci w planie kontroli. JOT ICiMB zadecyduje czy zmiany beda miaty wptyw na
waznos¢ ETA 16/0404, tym samym na waznos$¢ oznakowania CE wyrobu i koniecznosé
przeprowadzenia ponownej oceny technicznej lub zmiany zapiséw ETA 16/0404. Na wniosek
JOT ICIMB producent zobowigzany jest udostepni¢ wyniki potwierdzajgce spetnienie
wymagan zgodnych z planem kontroli.



PLAN BADAN SYSTEMU TECHNITherm EPS

Zaprawa klejgca: TECHNIKIej N / Baufest BF 100/ GRC Klej N

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwos¢ badan
proszek o jednolitej barwie,
Wyglad Instrukcja® bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych o "
ETAG 004 Z kazdej partii
Gestose pkt C.1.1.1 1332 + 1628 kg/m?
(proszki)
) ) 1 raz na dzien
Konsystencja PN-85/B-04500 7.0+9,0cm produkeyjny
Przyczepno$¢ do styropianu - N
po przechowywaniu w El;rt%% 040? 3 20,08 MPa cif; réam?gé?j ::27'
warunkach laboratoryjnych prio.1.48.1. a
Zawartos¢ popiotu ETAG 004* <990 %
w temperaturze 450 °C pkt C.1.1.3 — R Co najmniej raz
Zdolnos¢ do ETAG 004** > 950 Y na 12 miesiecy
zatrzymywania wody pkt C.1.2.1 e i
Przgciizzﬁic do;&ﬂk\‘)"za ETAG 004* > 0.25 MPa Co najmniej raz
pa B P pkt5.1.4.1.2 o na 24 miesigce

warunkach laboratoryjnych

Zaprawa klejgca: TECHNIStor

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwosc¢ badan
masa jednorodna, nie
spieniona, o jednolitym
Wyglad Instrukcja™ zabarwieniu, bez grudek
i zanieczyszczen
mechanicznych Z kazdej partii
ETAG 004**
Gestose pkt C.1.1.1 1674 + 2046 kg/m?3
(proszki)
Konsystencja PN-85/B-04500 70+90cm
Zawartosc ETAG 004** R o Co najmnigj raz
suchej substancji pit 6.1.1.2 77.7+83.9% na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu . N
- w temperaturze 450 °C ETK’:‘S ?0143 86,4 + 91,8 % ﬁg b s s
- w temperaturze 900 °C P el 1 63,7 + 67,6 % ey
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Zaprawa klejgca / warstwa zbrojona: TECHNIKIej EL / Baufest BF 101 / GRC Klej EL

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwos¢ badan
proszek o jednolitej barwie,
Wyglad Instrukcja® bez zbrylen i zanieczyszczen
YT mechanicznych Z kazdej partii
Gestosc pkt C.1.1.1 1314 = 1606 kg/m?
(proszki)
Konsystencja PN-85/B-04500 7,0+9,0 cm 1pr;szscijzr'§”
Przyczepnosc¢ warstwy
zbrojonej do styropianu ETAG 004** >0.08 MPa Co najmniej raz
po przechowywaniu w pkt5.1.4.1.1 o na 2 miesigce
warunkach laboratoryjnych
Zawartosc¢ popiotu ETAG 004** <988 %
w temperaturze 450 °C pkt C.1.1.3 C T Co najmniej raz
Zdolnosc¢ do ETAG 004 >950 % na 12 miesiecy
zatrzymywania wody pkt C.1.2.1 T
Przyczepnos¢ do podioza i
po przechowywaniu w E;pﬁ 040:' o 20,25 MPa Co najmnie] raz
warunkach laboratoryjnych T P
Wodochtonno$¢ ETAG 004* <1kg/m?po1h a
warstwy zbrojonej pkt 5.1.3.1 <0,5kg/m?po24h
Preparat podkiadowy: TECHNIGrunt A/ GRC Grunt A
Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwos¢ badan
Wyglad Instrukcja* Gtz jednorodna, 3
moze zawiera¢ wypetniacz
ETAG 004** Z kazdej szarzy
Gestosc pkt C.1.1.1 909 + 1111 kg/m?3
(masy i ciecze)
Zawartos¢ ETAG 004** N a Co najmniej raz
suchej substancji pkt C.1.1.2 258 +2,80% na 6 miesiecy
Zawarto$¢ popiotu i
- w temperaturze 450 °C EDL?S ?0143 3,64 +3,76 % Co najmniej raz
- w temperaturze 900 °C o 221+235% na 24 miesigce

Preparat podkiadowy: TECHNIGrunt SN

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwos¢ badarn
I ciecz jednorodna,
Wyglad Insirukeja moze zawiera¢ wypeiniacz
ETAG 004** Z kazdej szarzy
Gestosc pkt C.1.1.1 909 + 1111 kg/m?
(masy i ciecze)

Zawartosc ETAG 004™ = - Co najmniej raz
suchej substanciji pkt C.1.1.2 A7 P, AT U na 6 miesiecy
Zawartosc¢ popiotu o

- w temperaturze 450 °C E-L?g ? [:43 19,5+ 20,7 % Co najmniej raz
- w temperaturze 900 °C P o 170+ 18,1 % na 24 miesigce
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Preparat podkiadowy: TECHNIGrunt S

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwos¢ badan
‘ w ciecz jednorodna,
Wyalad Instrukejd moze zawiera¢ wypetniacz
ETAG 004** Z kazdej szarzy
Gestos¢ pkt C.1.1.1 918 + 1122 kg/m?
(masy i ciecze)

Zawartosc ETAG 004** R g Co najmniej raz
suchej substancji pktC.1.1.2 wig= T na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu e

- w temperaturze 450 °C Ei’:‘g ?243 49,1 +522 % Co najmniej raz
- w temperaturze 900 °C pritett 47,8 + 50,8 % na 24 miesigce

Preparat gruntujgcy: TECHNIFlex A / Baufest PA 101 / TECHNIFlex A — Farba / GRC Fiex A

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwos¢ badan
masa jednorodna, nie
spieniona, o jednolitym
Wyglad Instrukcja* zabarwieniu, bez grudek
i zanieczyszczen Z kazde] szarzy
mechanicznych
ETAG 004™
Gestosc pkt C.1.1.1 1485 + 1815 kg/m?
(masy i ciecze)

Zawartosc ETAG 004** . o Co najmniej raz
suchej substancji pkt C.1.1.2 64,8+ 750% na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu -

- w temperaturze 450 °C Ep‘ll-(',f\g ?243 824+875% Co najmniej raz
- w temperaturze 900 °C U 55,8 + 59,2 % na 24 miesigce

Preparat gruntujacy: TECHNIFlex SN / Baufest PSN 101 / TECHNIFlex SN — Farba / GRC Flex SN

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwo$é badan
masa jednorodna, nie
spieniona, o jednolitym
Wyglad Instrukcja® zabarwieniu, bez grudek
i zanieczyszczen Fiendelei szard
mechanicznych g y
ETAG 004**
Gestosc pkt C.1.1.1 1512 + 1848 kg/m3
(masy i ciecze)

Zawartosc ETAG 004** . & Co najmniej raz
suchej substancji pktC.1.1.2 GRa-Ta2% na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu -

- w temperaturze 450 °C E-Ir(?g ?9{43 857+91,0% Co najmniegj raz
- w temperaturze 900 °C pri et 56,7 + 60,2 % na 24 miesigce

Preparat gruntujacy: TECHNIFlex S

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwosé badan
masa jednorodna, nie
spieniona, o jednolitym
Wyglad Instrukcja* zabarwieniu, bez grudek
i zanieczyszczen 7 kazdej szarzy
mechanicznych
ETAG 004**
Gestose pkt C.1.1.1 1557 + 1903 kg/m?
(masy i ciecze)

Zawartosc ETAG 004** B 0 Co najmniej raz
suchej substangji pkt C.1.1.2 67,0+77.6% na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu .

- w temperaturze 450 °C %L‘:\g ?0143 89,3+ 94,8 % Co najmniej raz
- w temperaturze 900 °C U 62,3 + 66,1 % na 24 miesigce
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Tynki mineralne: TECHNITynk Mineral Baranek, TECHNITynk Mineral Kornik

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwos$é badarn
proszek o jednolitej barwie,
Wyglad Instrukcja™® bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych sy .
ETAG 004 Z kazdej partii
Gestos¢ pkt C.1.1.1 1377 + 1683 kg/m?
(proszki)
. , 1 raz na dzien
Konsystencja PN-85/B-04500 6,0+9,0cm produkeyiny
Zawarto$¢ popiotu ETAG 004™ <992 9
w temperaturze 450 °C pkt C.1.1.3 = Ee
: ETAG 004** ) Co najmniej raz
Wodochtonnos¢ okt 5.1.3.1 < 0,5 kg/m? po 24 h na 24 miesiace
Przyczepnosé ETAG 004**
po starzeniu pkt5.1.7.1.2 20,08 MPa

Tynki akrylowe:
TECHNITynk-A Baranek / Baufest TA 101 Baranek / GRC Tynk A Baranek
TECHNITynk-A Kornik / Baufest TA 101 Kornik / GRC Tynk A Kornik

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwosé badan
masa jednorodna, nie
spieniona, o jednolitym
Wyglad Instrukcja* zabarwieniu, bez grudek
i zanieczyszczen
mechanicznych Z kazdej szarzy
Konsystencja PN-85/B-04500 8,0+11,0cm
ETAG 004**
Gestosc pkt C.1.1.1 1692 + 2068 kg/m?
(masy i ciecze)

Zawartosc ETAG 004** 5 o Co najmniej raz
suchej substancji pkt C.1.1.2 B0, #228% na 6 miesiecy
Zawarto$¢ popiotu -

- w temperaturze 450 °C [:;)Tl;f\g ?0143 87,0+924 %
- w temperaturze 900 °C e 48,8 +51,8 % L
ETAG 004 Co najmniej raz
Wodochtonnosé okt 5.1.3.1 <0,5kg/m?po 24 h na 24 miesigce
Przyczepnosé ETAG 004**
po starzeniu pkt 5.1.7.1.2 B s MPe

Tynk mozaikowy: TECHNITynk-M / Baufest TM 101 / GRC T

ynk M

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwosé badan
masa jednorodna, nie
spieniona, o jednolitym
Wyaglad Instrukcja® zabarwieniu, bez grudek
i Zanieczyszczen
mechanicznych Z kazdej szarzy
Konsystencja PN-85/B-04500 9,0+11,0cm
ETAG 004**
Gestosc pkt C.1.1.1 1476 + 1804 kg/m?3
(masy i ciecze)
Zawartosé ETAG 004** . o Co najmniej raz
suchej substancji pkt C.1.1.2 76,2 »AB.2% na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu -
- w temperaturze 450 °C F;;L?g ?243 86,8 +921 %
- w temperaturze 900 °C T 86,6 +919% N
' ETAG 004~ Co najmniej raz
Wodochionnosc¢ okt 5.1.3.1 < 0,5 kg/m? po 24 h na 24 miesigce
Przyczepnosc ETAG 004*
po starzeniu pkt5.1.7.1.2 20,08 MPa
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Tynki silikonowe:
TECHNITynk-SN Baranek / Baufest TSN 101 Baranek / GRC Tynk SN Baranek
TECHNITynk-SN Kornik / Baufest TSN 101 Kornik / GRC Tynk SN Kornik

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwo$¢ badan
masa jednorodna, nie
spieniona, o jednolitym
Wyglad Instrukcja* zabarwieniu, bez grudek
i zanieczyszczen
mechanicznych Z kazdej szarzy
Konsystencja PN-85/B-04500 8,0+11,0cm
ETAG 004**
Gestosc pkt C.1.1.1 1746 + 2134 kg/m?
(masy i ciecze)

Zawartosc ETAG 004** . o Co najmniej raz
suchej substancji pkt C.1.1.2 TLa-+M02 % na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu -

- w temperaturze 450 °C ﬂfg’ 20 87,3+ 927 %
- w temperaturze 900 °C T 49,4 +52,5% C o
. ETAG 004* O najmni€) raz
Wodochtonnosé okt 5.1.3.1 <0,5kg/m2po 24 h na 24 miesigce
Przyczepnosé ETAG 004**
po starzeniu pkt 5.1.7.1.2 =008 MPe

Tynki siloksanowe:
TECHNITynk-SIX Baranek / Baufest TSIX 101 Baranek / GRC Tynk SIX Baranek
TECHNITynk-SIX Kornik / Baufest TSIX 101 Kornik / GRC Tynk SIX Kornik

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwos¢ badarn
masa jednorodna, nie
spieniona, o jednolitym
Wyglad Instrukcja* zabarwieniu, bez grudek
i zanieczyszczen
mechanicznych Z kazdej szarzy
Konsystencja PN-85/B-04500 8,0+11,0cm
ETAG 004**
Gestosé pkt C.1.1.1 1755 + 2145 kg/m3
(masy i ciecze)
Zawartosc ETAG 004* . " Co najmniej raz
suchej substancji pkt C.1.1.2 TET+A12 % na 6 miesiecy
Zawartosc¢ popiotu ik
- w temperaturze 450 °C EJ(?S ?243 88,1 + 93,5 %
- w temperaturze 900 °C o 49,5+ 52,6 % o e
ETAG 004* Co najmniej raz
Wodochtonnos¢ okt 5.1.3.1 <0,5kg/m2po 24 h na 24 miesigce
Przyczepnosc ETAG 004**
po starzeniu pkt 5.1.7.1.2 =108 MP2
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Tynki silikatowe:
TECHNITynk-S Baranek / GRC Tynk S Baranek
TECHNITynk-S Kornik / GRC Tynk S Kornik

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwosé badarn
masa jednorodna, nie
spieniona, o jednolitym
Wyglad Instrukcja® zabarwieniu, bez grudek
i zanieczyszczen
mechanicznych Z kazdej szarzy
Konsystencja PN-85/B-04500 8,0+11,0cm
ETAG 004**
Gestosc pkt C.1.1.1 1674 + 2046 kg/m?
(masy i ciecze)
Zawartos¢ ETAG 004** 5 5 Co najmniej raz
suchej substancji pkt C.1.1.2 b ik na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu i
- w temperaturze 450 °C ET(’?S 10(;43 90,1 + 95,6 %
- w temperaturze 900 °C PR et 52,2+554 % i
B ETAG 004~ Co najmniej raz
Wodochtonnosc¢ okt 5.1.3.1 <0,5kg/m?po 24 h na 24 miesigce
Przyczepnosé ETAG 004**
po starzeniu pkt 5.1.7.1.2 2500 Wit

Dekoracyjne deski elewacyjne: TECHNIBoard

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwos¢ badarn
masa jednorodna, nie
spieniona, o jednolitym
Wyglad* Instrukcja™ zabarwieniu, bez grudek
i zanieczyszczen Z kazdej szarzy
mechanicznych
ETAG 004**
Gestosc* pkt C.1.1.1 1611 + 1969 kg/m?
(masy i ciecze)

Zawartos¢ ETAG 004** - o Co najmniej raz
suchej substancji* pkt C.1.1.2 758+ 87,7 % na 6 miesiecy
Zawartosc popiotu® - .

- w temperaturze 450 °C Ekag’ ?243 87,5+92,9 % ?,: najmnie) raz
- w temperaturze 900 °C prt L. 1.1 70,1 + 74,4 % il <
ETAG 004** 3
Wodochionnos¢ okt 5.1.3.1 < 0,50 kg/m? po 24 h Co najmniej raz
, ETAG 004** na 24 miesigce
Przyczepnos$c¢ po starzeniu okt 5.1.7.1.2 20,08 MPa

*kontrola potproduktu

Powtoka dekoracyjna: TECHNIFarb-AZ /| GRC Farba AZ

Badanie Metodyka Wymagania Czestotliwo$é badan
- ciecz jednorodna,
Wygid i moze zawiera¢ wypetniacz
ETAG 004** Z kazdej szarzy
Gestosé pkt C.1.1.1 1377 + 1683 kg/m?
(masy i ciecze)

Zawartosc ETAG 004* " o Co najmniej raz
suchej substancji pkt C.1.1.2 80,1 * 69,6:% na 6 miesiecy
Zawartosc¢ popiotu -

- w temperaturze 450 °C ET(’?g ?0143 80,4 + 85,4 % Co najmniej raz
- w temperaturze 900 °C P o 49,2+52,3% na 24 miesigce
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Powioka dekoracyjna: TECHNIFarb-SN / GRC Farba SN

Badanie Metodyka Wymagania Czestotliwos¢ badan
" ciecz jednorodna,
Wydlad Instrkeis moze zawiera¢ wypetniacz
ETAG 004™* Z kazdej szarzy
Gestosc pkt C.1.1.1 1377 + 1683 kg/m?
(masy i ciecze)

Zawartosc ETAG 004™* N o Co najmniej raz
suchej substancji pktC.1.1.2 81.0-+70,6% na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu .

- w temperaturze 450 °C Eka‘g 0 80,7 + 85,7 % Co najmniej raz
- w temperaturze 900 °C prt. A4 49,9 + 53,0 % na 24 miesigce

Powioka dekoracyjna: TECHNIFarb-SIX

Badanie Metodyka Wymagania Czestotliwos¢ badan
Wvalad Instrukcia® ciecz jednorodna,
ygla ! moze zawiera¢ wypetniacz
ETAG 004** Z kazdej szarzy
Gestose pkt C.1.1.1 1377 + 1683 kg/m?
(masy i ciecze)

Zawartos¢ ETAG 004** . g Co najmniej raz
suchej substancji pkt C.1.1.2 B0.8~081 % na 6 miesiecy
Zawartos¢ popiotu -

- w temperaturze 450 °C E‘[:g ?‘143 81,8 + 86,9 % Co najmniej raz
- w temperaturze 900 °C P T 50,4 + 53,6 % na 24 miesigce

Powloka dekoracyjna: TECHNIFarb-S

Badanie Metodyka Wymagania Czestotliwos¢ badan
. ciecz jednorodna,
Wiglad Instrkejd moze zawiera¢ wypetniacz
ETAG 004** Z kazdej szarzy
Gestosc pkt C.1.1.1 1323 + 1617 kg/m?
(masy i ciecze)
Zawartosé ETAG 004** - o Co najmniej raz
suchej substanciji pkt C.1.1.2 535+61.9% na 6 miesiecy
Zawartosc popiotu -
- w temperaturze 450 °C E-L'?g ?9]43 85,6 +90,9 % Co najmniej raz
- w temperaturze 900 °C ek 58,4 +620 % na 24 miesigce

Powiloka dekoracyjna: TECHNILako 2w1

Badanie Metodyka Wymagania Czestotliwos¢ badan
- ciecz jednorodna,
Wyglad Instrgkai moze zawiera¢ wypetniacz
ETAG 004* Z kazdej szarzy
Gestosce pkt C.1.1.1 972 + 1188 kg/m?
{(masy i ciecze)

Zawarto$¢ ETAG 004** . & Co najmniej raz
suchej substancji pkt 112 48,2380 na 6 miesiecy
Zawarto$c popiotu -

- w temperaturze 450 ¢°C EL',?S ?243 36,0 + 38,2 % Co najmniej raz
- w temperaturze 900 °C P o 35,8 + 38,0 % na 24 miesigce

Siatka z widkna szklanego: HALICO A150

Badanie Metodyka Wymaganie | Czestotliwosé badan
Wytrzymatosc na zerwanie "
. > 20 N/mm
po starzeniu ETAG 004** Co najmniej raz
Wzgledna wytrzymatos¢ na pkt 5.6.7.1 p— na 24 miesigce
zerwanie po starzeniu = 0
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TECHNITherm EPS

Badanie Metodyka Wymaganie Czestotliwo$é badan
rezl'(a;iy::iq?eh ETAG 004" | B-s1, d0 szjr'ﬁiz':ﬁz‘é'.fd Go najmniej raz
ilna g Zatacznik D | D-s2, d0 AL na 36 miesiecy

PN-EN 13501-1

okreslonej w ETA

*Metody badan produktow systemu TECHNITherm EPS 02/2017 - Instrukcja ujeta w systemie

Zaktadowej Kontroli Produkcji TECHNITYNK Sp. z 0.0.
**ETAG 004 — Wytyczne do udzielania europejskich aprobat technicznych stosowane jako europejski

dokument oceny, aktualna wersja.

Zatgcznik 3 do ETA-16/0404- 2-20170529

Strona9z9




()l

—v/—\ Instytut Ceramiki
<@\’<§> iMa‘grialéw
Budowlanych

Oddziat Szkta i Materiatow
Budowlanych w Krakowie

31-983 Krakow
ul. Cementowa 8
www.icimb.pl
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