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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr DWU/TECHNITherm SC/PERFECT SC/DELUX SC

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS)
TECHNITherm SC/PERFECT SC/ DELUX SC

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

System (ETICS) przeznaczony jest do stosowania jako zewngtrzna izolacja cieplna $cian budynkdow.
Sciany moga byé wykonane z elementdw murowych (cegly, bloczki, kamien. itp.) lub z betonu (wylewanego
na budowie lub w postaci ptyt prefabrykowanych).
System moze by¢ stosowany na $cianach pionowych zaréwno nowych, jak i przy renowacji juz
istniejgcych. Mozliwe jest rowniez jego zastosowanie na powierzchniach poziomych i nachylonych, ktére
nie sa wystawione na dziatanie opadow atmosferycznych.

3. Producent:

TECHNITynk Sp. z o.0.
Rzeczké6w Kolonia 60
26-680 Wierzbica
www.technitynk.pl

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

S. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+

6. Europejski dokument oceny: ETAG 004, 2013

Europejska Ocena Techniczna : ETA 17/0868 z dnia 18/12/2017

Jednostka ds. oceny technicznej: Sie¢ Badawcza Lukasiewicz. Instytut Ceramiki i Materiatéw
Budowlanych w Krakowie

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Sie¢ Badawcza t.ukasiewicz. Instytut Ceramiki i Materiatow

Budowlanych w Krakowie, Nr 1487

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwoscei uzytkowe

Zharmonizowana

specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien

Klasa B-sl, d0

ETAG 004: paragraf 5.1.2.1,
EN 13501-1

Wodochtonnos¢ warstwa zbrojna

po 1 godzinie < 1 kg/m?
po 24 godzinach < 0,5 kg/m?

Wodochtonno$¢ warstwa wierzchnia

po 24 h < 0,5 kg/m’

ETAG 004: paragraf 5.1.3.1

Wodoszczelnos¢. Zachowanie si¢ po cyklach
cieplno-wilgotnosciowych

Spetnione (brak defektow)

Wodoszczelnosc. Zachowanie si¢ po cyklach
zamrazanie-rozmrazanie

Zgodnie z badaniem wodochtonnoéci ETICS jest mrozoodporny

Odpornos¢ na uderzenie. Warstwa wierzchnia

ETAG 004 paragraf 5.1.3.2

Kategoria [H
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Rownowazna grubosé¢ warstwy powietrza s, < 2m

ETAG 004:

paragraf 5.1.3.4

Emisja substancji niebezpiecznych

NPD*

ETAG 004:

paragraf 5.1.3.5

Przyczepnos¢ warstwy zbrojnej do wyrobu do
izolacji cieplnej

W warunkach suchych i po cyklach cieplno-wilgotnosciowych
> 0,08 MPa

ETAG 004:

paragraf 5.1.4.1.1

Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do podloza

Warunki laboratoryjne > 0,25 MPa
48 godzin w wodzie + 2 godziny 23°C/50% RH > 0,08 MPa
48 godzin w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH > 0,25 MPa

ETAG 004:

paragraf 5.1.4.1.2

Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do wyrobu do
izolacji cieplnej

Warunki laboratoryjne > 0,08 MPa
48 godzin w wodzie + 2 godziny 23°C/50% RH > 0,03 MPa
48 godzin w wodzie + 7 dni 23°C/50% RH > 0,08 MPa

ETAG 004:

paragraf 5.1.4.1.3

Przyczepnos¢ po starzeniu

Wytrzymato$é na rozcigganie warstwy
zbrojnej

Po cyklach cieplno-wilgotnosciowych :> 0,08 MPa

ETAG 004:

paragraf 5.1.7.1

NPD

ETAG 004:

paragraf 5.5.4.1

Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych

NPD

Opor cieplny

ETAG 004:

paragraf 5.1.5.1

Wispdlezynnik przenikania ciepla Sciany z zainstalowanym systemem ETICS obliczany
jest zgodnie z normg EN 1SO 6946:

Zrownowazone wykorzystanie zasobow
naturalnych

ETAG 004:

paragraf 5.1.6.1

NPD

* patrz Karty Charakterystyki

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat:

Rzeczkéw Kolonia, dnia 05.11.2019 (wyd.2)
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DYREKTOR ZAKLADU

Dyrektor Zaktadu




